
 ABUS Security Center

Secvest 868 Funkalarmzentrale

Art.-Nr. FU5000

•  Funkalarmanlage der Extraklasse

•  32 Funkmelderzonen und 2 verdrahtete Zonen

•  2 Relaisausgänge und 32 Funkausgänge

•  Hohe Reichweiten und bester Empfang

•  Einzigartiges Design auf kleinstem Raum

Die Secvest 868 ist die Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. 32 Funk-Alarmzonen und 2
Drahtzonen sorgen bei dieser Anlage für lückenlosen Rundumschutz - und das auf kleinstem Raum. Von
Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen: Die Secvest Funkalarmzentrale bringt Ihre Sicherheit auf

den Punkt. Bei der Installation stehen Ihnen 32 Zonen für Funkmelder und zwei Linien für drahtgebundene
Melder (DEOL-Verdrahtung) zur Verfügung. Sie haben ferner die Möglichkeit, Haushaltsgeräte über einen der
beiden Relaisausgänge zu steuern. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt
auf 868,6625 MHz - einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den Security-Bereich reserviert ist. Modernste
FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine
zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation. Bei der Secvest wurde neben edlem
Design vor allem auf die Benutzerfreundlichkeit geachtet. Hierzu zählen: Die LCD-Anzeige mit Scroll-Möglichkeit,
die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage via Fernbedienung, Proximity
Chipschlüssel oder dem Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Die Bedienung ist auch über
Pin Code möglich. Bis zu 50 verschiedene Codes (mit unterschiedlichen Berechtigungen) können programmiert
werden. Bei Alarm kann neben der Funk-Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt
werden.
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Technische Daten

Anzahl Benutzer 50
Anzahl Ereignisse 250
Anzeige Mehrzeiliges Grafikdisplay

mit ICONS
Breite 285mm
Ereignisspeicher Ja
Gehäusematerial Kunststoff

Höhe 206mm
Länge 45mm
Protokolle Scancom, Scanfast, Tunstall
Spannungsversorgung AC 230V
Spannungsversorgung DC 230V
Spannungsüberwachung Nein
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